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1 SKYRIUS CHEMINĖS MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS  

1.1 Produkto identifikatorius: Dujos viryklėms 
Naftos dujos, suskystintos, <0,1% EC 203-450-8 

CAS:  68476-85-7 
EC: 270-704-2 
Rodyklė:  649-202-00-6 

REACH:  01-2119485911-31-XXXX 
Sinonimas:  Butanas/Izobutanas 

 
1.2 Esminis identifikuotas cheminės medžiagos ar mišinio panaudojimas ir nerekomenduojami naudojimo būdai: 

Rekomenduojamas naudojimas: Skystųjų angliavandenilių mišinys, skirtas žiebtuvėliams, dujinėms viryklėms, šildytuvams, kepsninėms ir žibintams 
užpildyti. 

Nerekomenduojami naudojimo būdai: Produkto naudojimas įrenginiuose, kurie netinka naudojimui su butano ir izobutano mišiniais. Naudojimas 
neatsižvelgus į nustatytus su produktu susijusius pavojus. 

1.3 Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją: 

INKO-TIME 
ŁUPOWO, STRUMYKOWA g. 10A; 66-450 BOGDANIEC, LENKIJA 
+48 95 737 52 18 
biuro@inkotime.pl 

 
 
1.4   Skubios pagalbos telefono numeris: 112 (bendrasis pagalbos telefono numeris), 998 (priešgaisrinė tarnyba), 999 (skubi medicinos pagalba) 
 

2 SKYRIUS PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS 

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas: 
Reglamentas Nr. 1272/2008 (CLP): 

Šis produktas buvo klasifikuotas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (CLP).  

Flam. Gas 1A: Degiosios dujos, 1A pavojaus kategorija, H220 
Press. Gas: Suslėgtosios dujos: Suskystintos dujos, H280 

2.2 Ženklinimo elementai: 
Reglamentas Nr. 1272/2008 (CLP): 

Pavojus 

 

Pavojingumo frazės: 

H220 - Ypač degios dujos. 
H280 -Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti 
Atsargumo frazės: 

P102: Saugoti nuo vaikų 
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti  
P377: Jei nutekėjusios dujos užsidega: Negesinti, jei nuotėkio negalima saugiai sustabdyti  
P381: Nuotėkio atveju pašalinkite visus užsidegimo šaltinius 
P410+P403: Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje  
Kita informacija: 
Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio naudojimo.  
 

2.3       Kiti pavojai 
Produktas neatitinka PBT/vPvB kriterijų. 
Su oru sudaro sprogius mišinius. Dujinėje fazėje yra sunkesnis už orą, todėl gali likti vietovės įdubose. Jautrus elektrostatiniam išlydžiui.  

3 SKYRIUS SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS  
 

3.1 Medžiagos: 
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3 SKYRIUS SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS (tęsinys) 

Cheminis aprašymas: Sotieji alifatiniai angliavandeniliai 
Sudedamosios dalys: 
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą (3 punktas), Produkto sudėtyje yra: 

 

Identifikacija Cheminis pavadinimas / klasifikacija Koncentracija 

CAS:  
EC: 
Index: 
REACH:  

68476-85-7 270-704-2  
649-202-00-6 01-
2119485911-31-XXXX 

Naftos dujos, suskystintos, < 0.1 % EC 203-450-8(1) ATP 
ATP01 

 

 
 

 
 

Reglamentas 
1272/2008 

Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 – Pavojus >99 % 

111 Pagrindinė sudedamoji dalis 
Daugiau informacijos apie cheminių medžiagų keliamus pavojus žr. 11, 12 ir 16 skyriuose.  
 

3.2 Mišiniai: 
         
        Netaikoma 

4 SKYRIUS PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 

4.1  Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: 

Apsinuodijimo simptomai gali pasireikšti tik po poveikio, todėl kilus abejonių, tiesioginio cheminio produkto poveikio atveju arba ilgai trunkančio 
negalavimo atveju kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam Saugos duomenų lapą.  

Įkvėpus: 

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos įkvėpus, tačiau, jei atsiranda apsinuodijimo simptomų, pašalinkite nukentėjusį 
asmenį iš poveikio zonos ir užtikrinkite jam gryną orą. Jei simptomai išlieka arba stiprėja, kreipkitės į gydytoją.  

Esant sąlyčiui su oda: 

Patekus ant odos, rekomenduojama pažeistą vietą nuvalyti tekančiu vandeniu su neutraliu muilu. Atsiradus odos pakitimų (deginantis skausmas, 
paraudimas, bėrimas, pūslės), kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam Saugos duomenų lapą.  

Patekus į akis: 

Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos patekus į akis. Bent 15 minučių gausiai skalaukite kambario temperatūros vandeniu, 
neleisdami nukentėjusiajam trinti ar užmerkti akių.  

Prarijus / Įkvėpus: 

Prarijus, kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam Saugos duomenų lapą.  
4.2 Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai bei poveikio pasekmės 
4.3 Ūmios ir uždelstos poveikio pasekmės pateikiamos 2 ir 11 skirsniuose.  
4.4 Nurodymai dėl pirmosios medicininės pagalbos ir specialaus elgesio su nukentėjusiuoju: 

Nėra duomenų 

5 SKYRIUS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 

5.1   Gesinimo priemonės: 

Naudokite miltelinius gesintuvus (ABC miltelius), taip pat putų arba anglies dioksido (CO2) gesintuvus. NEREKOMENDUOJAMA naudoti tekančio vandens 
kaip gesinimo priemonės. 

5.2 Specialūs su medžiaga ar mišiniu susiję pavojai: 

Degimo arba terminio skilimo metu susidaro reakcijos subproduktai, kurie gali būti labai toksiški ir kelti rimtą pavojų sveikatai.  

5.3 Informacija ugniagesiams: 

Priklausomai nuo gaisro dydžio, gali prireikti pilnos apsauginės aprangos ir autonominės kvėpavimo įrangos. Reikia turėti būtiniausią avarinę įrangą ir 
priemones (gesinimo užklotai, pirmosios pagalbos rinkinys) Pagal Direktyvą 89/654/EB.  

Papildomos nuostatos 

Elkitės pagal vidaus avarinį planą ir informacinius lankstinukus, kuriuose aprašoma, kaip elgtis nelaimingų atsitikimų ir kitų ekstremalių situacijų 
atvejais. Išmeskite visus uždegimo šaltinius. Kilus gaisrui, atvėsinkite talpyklas ir rezervuarus, skirtus laikyti produktams, kurie dėl aukštos 
temperatūros gali užsidegti, sprogti arba sprogti dėl verdančio skysčio besiplečiančių garų. Neleiskite produktams, naudojamiems gaisrui gesinti, 
patekti į vandens rezervuarą.  
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6 SKYRIUS: VEIKSMAI NENUMATYTO MEDŽIAGOS NUTEKĖJIMO Į APLINKĄ ATVEJU 
 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
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Apsaugokite nuo išleidimo, jei šis veiksmas nekelia pavojaus ją vykdantiems asmenims. Galimo kontakto su išsiliejusiu produktu atveju privaloma 
naudoti asmenines apsaugos priemones (žr. 8 skyrių). Evakuokite įvykio vietą ir pašalinkite iš jos žmones, kurie neturi tinkamų apsaugos priemonių.  

6.2 Atsargumo priemonės aplinkos apsaugos srityje: 

Produktas nebuvo neklasifikuotas kaip pavojingas. Neleiskite užteršti gruntinio ir paviršinio vandens, vandentakių, dirvožemio, kanalizacijos.  

6.3 Metodai ir medžiagos, užtikrinančios taršos plėtimosi sustabdymą ir skirti taršos pašalinimui: 

Rekomenduojama: 

Sugerkite išsiliejusį produktą smėliu arba neutraliu absorbentu ir perkelkite jį į saugią vietą. Absorbcijai nenaudokite pjuvenų ar kitų degių absorbentų. 
Žr. 13 skyrių, kuriame pateikiamos pastabos dėl produkto šalinimo. 

6,4   Nuorodos į kitus skyrius: 

Taip pat žr. 8 ir 13 p.. 

7 SKYRIUS MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ TVARKYMAS IR JŲ SANDĖLIAVIMAS 
 

7.1 Saugumo nurodymai dėl saugaus medžiagų/mišinių tvarkymo: 

A.- Atsargumo priemonės, būtinos saugiam produkto tvarkymui. 

Kalbant apie rizikos prevenciją darbo vietoje, svarbu veikti pagal galiojančius teisės aktus. Laikykite pakuotes sandariai uždarytas. Atliekų kontrolė, 
šalinimas saugiais metodais (6 skyrius). Neleiskite, kad įvyktų savaiminis išsiskyrimas iš talpyklų. Dirbdami su pavojingais produktais, laikykitės tvarkos 
ir švaros.  

B.- Techninės rekomendacijos gaisrų ir sprogimų prevencijai. 

Rekomenduojama produktą pilti lėtai, kad nesusidarytų neigiamai degius produktus paveikti galintis elektrostatinis krūvis. Informaciją apie sąlygas ir 
medžiagas, kurių reikia vengti, rasite 10 skyriuje.  

C.- Techninės rekomendacijos toksikologinei rizikai išvengti.  

Kai turite sąlytį su produktu, nevalgykite ir negerkite. Atlikę veiksmą, nusiplaukite rankas tinkama valymo priemone.  

D.- Techninės rekomendacijos, kaip išvengti pavojaus aplinkai. 

Rekomenduojama absorbcinę medžiagą laikyti šalia produkto (žr. 6.3 skyrių).  

 
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant ir informaciją dėl įvairių bendrų neatitikimų: 

 A.- Techniniai saugojimo aspektai. 

Laikykite vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.  

B.- Bendrosios laikymo sąlygos. 

Venkite karščio, spinduliuotės ir elektrostatikos šaltinių. Laikykite atokiau nuo maisto produktų. Daugiau informacijos rasite 10.5 skyriuje. 

 
7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): 

Be jau minėtų indikacijų, nebūtina laikytis jokių konkrečių šio produkto naudojimo rekomendacijų.  

8 SKYRIUS: POVEIKIO KONTROLĖS PRIEMONĖS / INDIVIDUALIOS APSAUGOS PRIEMONĖS  
 

8.1 Kontrolės parametrai 

Turi būti stebimos šių cheminių medžiagų poveikio darbe ribinės vertės (OL 2018, 1286 p.):  
 

Identifikacija Aplinkos kokybės standartų ribinės vertės  

Butanas 
CAS: 106-97-8   EC: 203-448-7 
DNEL (Darbuotojų): 

NDS  1900 mg/m3 

NDSCh  3000 mg/m3 

 
  



 

 

8 SKYRIUS: POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS (tęsinys) 
 

 Trumpas poveikis Ilgas poveikis 

Identifikacija  Sisteminis Vietinis Sisteminis Vietinis 

Naftos dujos, suskystintos, < 0.1 % EC 203-450-8 CAS: 
68476-85-7 EC: 270-704-2 

Per burną Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų 

Ant odos Nėra duomenų Nėra duomenų 23,4 mg/kg Nėra duomenų 

Įkvėpimo būdas Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų 

 
DNEL (Populiacijos): 
Nėra duomenų 
PNEC: 

Nėra duomenų 8.2  

 

Poveikio kontrolė: 

A.- Bendrosios sveikatos ir saugos priemonės darbo vietoje.  

Kaip atsargumo priemonę rekomenduojama naudoti CE ženklu pažymėtus apsauginius drabužius. Daugiau informacijos apie apsauginius 
drabužius (laikymą, naudojimą, valymą, priežiūrą, apsaugos klasę...) galima rasti apsauginių drabužių gamintojo informacinėje brošiūroje. Čia 
pateiktos instrukcijos taikomos grynam produktui. Praskiesto produkto naudojimo instrukcijos gali skirtis priklausomai nuo praskiedimo laipsnio, 
naudojimo, aplikacijos būdo ir t. t. Nustatant pareigą sandėliuose įrengti avarinius dušus ir (arba) akių plovimo įrenginius, atsižvelgiama į cheminių 
produktų sandėliavimą reglamentuojančius teisės aktus. Daugiau informacijos rasite 7.1 ir 7.2 skyriuose 

Visa šiame skirsnyje pateikta informacija, jei nėra informacijos apie įmonės turimas apsaugines priemones, turi būti laikoma rekomendacija, kaip 
išvengti rizikos, kylančios dirbant su produktu.  

B.- Kvėpavimo takų apsauga 

Jei susidaro garai arba viršijama didžiausia leistina koncentracija, būtina taikyti kvėpavimo takų apsaugą.  

C.- Speciali rankų apsauga. 

Piktograma Apsaugos priemonės Ženklinimas 
CEN 
standartai 

Pastabos 

 
Privaloma rankų apsauga 

Pirštinės, apsaugančios 
nuo mažiau rimtų pavojų 

  

 

Jei ant pirštinių yra kokių nors pažeidimų požymių, jas reikia 
pakeisti. Profesionaliems / pramoniniams naudotojams 

rekomenduojama naudoti CE III pirštines pagal EN 
420:2003+A1:2009 ir EN ISO 3741:2016 standartus.  

 

D.- Akių ir veido apsauga 

Piktograma Apsaugos priemonės Ženklinimas CEN standartai Pastabos 

 
Privaloma veido apsauga 

Panoraminiai akiniai nuo 
skysčių taškymo ir (arba) 

atplaišų 
 

EN 166:2001 
EN ISO 

4007:2018 

Kasdien valykite ir reguliariai dezinfekuokite pagal gamintojo 
rekomendacijas. Rekomenduojama naudoti, kai yra skysčio 

taškymo pavojus.  

 

E.- Kūno apsauga 

Piktograma Apsaugos priemonės Ženklinimas CEN standartai Pastabos 

 

Darbo drabužiai 

 

 

Jei yra kokių nors pažeidimo požymių, pakeiskite naujais. 
Esant ilgalaikiam produkto poveikiui, profesionaliems ir (arba) 
pramoniniams naudotojams rekomenduojama naudoti EC III , 

laikantis EN ISO 6529:2013,EN ISO 6530:2005,EN ISO 
13688:2013,EN ISO 464:1994 standartų.  

 

Neslystanti darbinė 
avalynė  

 

EN ISO 20347:2012 

Jei yra kokių nors pažeidimo požymių, pakeiskite nauja. Esant 
ilgalaikiam produkto poveikiui, profesionaliems ir (arba) 

pramoniniams naudotojams rekomenduojama naudoti EC III , 
laikantis EN ISO 20345:2012 y EN 13832-1:2007 

 

F.- Papildomos avarinės apsaugos priemonės 

Avarinės priemonės Standartai Avarinės priemonės Standartai 

 
Avarinis dušas 

ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 
3864-4:2011  

Akių plovimo įtaisas  

DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 

 

8 SKYRIUS: POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS (tęsinys)  
 

Poveikio aplinkai kontrolė: 
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Pagal Bendrijos aplinkosaugos teisės aktus rekomenduojama, kad gaminys ir jo pakuotė nepatektų į aplinką. Daugiau informacijos rasite 7.1 skyriuje. 
Lakieji organiniai junginiai: Nėra duomenų 

 

9 SKYRIUS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Fizinė išvaizda:  
Fizinė būsena 20 °C: Aerozolis 
Išvaizda: Lakus 
Spalva: Bespalvis 
Kvapas: Specifinis 
Kvapo atsiradimo slenkstis: 20% 
Lakumas:  
Virimo temperatūra esant atmosferos slėgiui:  -42 - -1 °C (kuras) 
Garų slėgis: Garų 
slėgis 50 °C: 

(-15 °C) > 0,10 MPa 
(20 °C) = 0,83 MPa 
(70 °C) < 2,55 MPa 
Duomenų nėra * 

Garavimo greitis: Duomenų nėra * 
Produkto charakteristika:  
Tankis 20 °C: 500 - 560 kg/m3 
Santykinis tankis 20 °C: Duomenų nėra * 
Dinaminis klampumas 20 °C: Duomenų nėra * 
Kinematinis klampumas 20 °C: Duomenų nėra * 
Kinematinis klampumas 40 °C: Duomenų nėra * 
Koncentracija: Duomenų nėra * 
pH: Duomenų nėra * 
Garų tankis 20 °C: 1,55 - 2,08 
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo 20 °C: 
Tirpumas vandenyje 20 °C: 

UVCB medžiaga. Standartiniai tirpumo vandenyje metodai skirti vienkomponentėms 
medžiagoms. Duomenų nėra * 

Tirpumo laipsnis: Netirpsta vandenyje, tirpsta organiniuose tirpikliuose  
Skilimo temperatūra: Duomenų nėra * 
Lydimosi/kietėjimo temperatūra: -185 - -138 °C 
Slėgis inde: Duomenų nėra * 
Sprogiosios savybės: 
Oksidacinės savybės: 

Naudojant gali susidaryti degūs arba sprogūs garų ir oro mišiniai. Garai yra sunkesni už 
orą ir žemės paviršiumi gali nukeliauti didelius atstumus. Susidūrę su toliau esančiais 
kibirkšties taškais jie gali užsidegti arba sprogti. Duomenų nėra * 

Degumas:  
Pliūpsnio temperatūra -95 - -60 °C (kuras) 
Degumas (kietų medžiagų, dujų) H220 - Ypač degios dujos. 
Savaiminio užsidegimo temperatūra: >287 °C (kuras) 
*Informacijos apie produkto keliamus pavojus nėra   
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9 SKYRIUS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS (tęsinys)  

Apatinė degumo riba: Duomenų nėra * 
Viršutinė degumo riba: Duomenų nėra * 
Sprogstamumas  
Apatinė sprogstamumo riba: 19000 g/m3 (1,9%) 
Viršutinė sprogstamumo riba:       96000 g/m3 (9,6%) 

9.2 Kita informacija  
Paviršiaus įtemptis 20 °C: Duomenų nėra * 
lūžio rodiklis: Duomenų nėra * 
Plėtimasis suskystintame būvyje:        maždaug 1 %, kai temperatūra pakyla 6 °C  
*Informacijos apie produkto keliamus pavojus nėra   

10 SKYRIUS: STABILUMAS IR REAKTYVUMAS 
 

10.1   Reaktyvumas: 
Produktas nereaktyvus saugojimo ir sandėliavimo sąlygomis. Žr. 7 punktą. 

10.2   Cheminis stabilumas: 
Chemiškai stabilus laikymo ir naudojimo sąlygomis.  

10.3   Pavojingų reakcijų atsiradimo galimybė: 
Nėra, jei produktas laikomas ir tvarkomas pagal rekomendacijas 

10.4 Vengtinos sąlygos: 
Naudokite ir laikykite kambario temperatūroje.  

 

Smūgio ir trinties 

poveikis 
Kontaktas su oru Šildymas Saulės šviesa Drėgnis 

Netaikoma Netaikoma Sprogimo pavojus Venkite tiesioginio poveikio Netaikoma 

10.5 Nesuderinamos medžiagos: 

Rūgštys Vanduo Oksidatoriai Degios medžiagos Kita 

Venkite stiprių rūgščių Netaikoma Venkite tiesioginio poveikio Netaikoma Venkite stiprių šarmų 

10.6 Pavojingi skilimo produktai: 

Išsamiau apie skilimo produktus skaitykite 10.3, 10.4 ir 10.5 skirsniuose. Priklausomai nuo skilimo sąlygų, gali išsiskirti sudėtiniai cheminių medžiagų 
mišiniai: anglies dioksidas (CO2), anglies monoksidas ir kiti organiniai junginiai. Daugiau informacijos rasite 5 skyriuje. 

11 SKYRIUS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 
Eksperimentais patvirtintų duomenų apie produkto toksikologines savybes nėra.  
 
Pavojus sveikatai: 

Pakartotinai, ilgai veikiant arba esant didesnei koncentracijai nei nustatytos profesinio poveikio ribinės vertės, priklausomai nuo poveikio būdo, gali 
pasireikšti šalutinis poveikis sveikatai:  

A- Prarijus (ūmus poveikis): 

- Ūmus toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos 
nurijus. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 
- Ėsdinantis/dirginantis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip 
pavojingos. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 

B – Įkvėpimas (ūmus poveikis): 

- Ūmus toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos 
įkvėpus. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 
- Ėsdinantis/dirginantis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip 
pavojingos. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 

C – Sąlytis su oda ir akimis (ūmus poveikis): 
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11 SKYRIUS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA (tęsinys) 

- Susilietus su oda: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos 
susilietus su oda. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 
- Patekus į akis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos. 
Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 

D- CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai):  

- Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip 
pavojingos dėl pirmiau minėto poveikio. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 
- Gali sukelti genetinius defektus. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų 
kaip pavojingos. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 
- Gali turėti neigiamą poveikį vaisingumui: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, 
klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 

E – Jautrinantis poveikis: 

- Kvėpavimo takams: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Gaminyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip 
pavojingos dėl jų jautrinančio poveikio. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 

- Odai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau 
informacijos rasite 3 skyriuje. 

F- Toksinis poveikis konkrečiam veikiamam organui (STOT) poveikio laikas: 

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau informacijos 
rasite 3 skyriuje. G- Toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinas poveikis: 

- Toksinis poveikis tiksliniams organams (STOT), kartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. 
Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 
- Oda: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau 
informacijos rasite 3 skyriuje. 

H- Pavojus įkvėpus: 

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau informacijos 
rasite 3 skyriuje.  

Kita informacija 

Duomenų nėra 
 
Išsami toksikologinė informacija apie medžiagas: 
Nenustatyta 

12 SKYRIUS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

Eksperimentinių duomenų apie paties mišinio ekotoksikologines savybes nėra. 

12.1 Toksiškumas: Nenustatyta 
12.2 Patvarumas ir skaidomumas: Duomenų nėra 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas: Nenustatyta 
12.4 Judumas dirvožemyje: Nenustatyta 
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Produktas neatitinka PBT/vPvB kriterijų. 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: Nenustatyta 

13 SKYRIUS: ATLIEKŲ TVARKYMAS 
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13 SKYRIUS: ATLIEKŲ TVARKYMAS (tęsinys) 
 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
 

Kodas Aprašymas Atliekų rūšis (Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. 1357/2014) 

16 05 04* dujos slėginėse talpyklose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingų medžiagų.  Pavojingas 

 
Atliekų rūšis (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014): 
HP3 Degios 
Atliekų administravimas (šalinimas ir vertinimas): 

Turi būti perduotos specializuotai šalinimo įmonei, turinčiai teisę vertinti ir šalinti atliekas pagal 1 ir 2 priedus (Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2008/98/EB) ir OL. 2020 m. 797 p. Pagal kodą 15 01 (2014/955/ES), jei tara tiesiogiai liečiasi su produktu, ji turi būti tvarkoma taip pat, kaip 
ir produktas. Priešingu atveju ji turi būti tvarkoma kaip nepavojingos atliekos. Draudžiama ją išmesti į vandens telkinius. Žr. 6.2 poskyrį. 
 

Atliekų tvarkymo administravimo nuostatos: 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą buvo priimtos su atliekų tvarkymo administravimu susijusios Bendrijos arba nacionalinės 
nuostatos. 

Bendrijos tesės aktai: Direktyva 2008/98/EB, 2014/955/ES, Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014 
Nacionaliniai teisės aktai:  
2013 m. birželio 13 d. Įstatymas dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo (t. y. OL 2020, 1114 p.) 2012 m. gruodžio 14 d. 
Įstatymas dėl atliekų (t. y. OL 2020, 797 p.)  

 

14 SKYRIUS: TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA 

Pavojingų krovinių vežimas antžeminiu transportu:  
Pagal ADR 2019 ir RID 2019 reikalavimus:   

14.1 UN (JT) numeris: UN2037 
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: MAŽI INDAI SU DUJOMIS (DUJŲ KASETĖS) be išleidimo įtaiso ir galimybės vėl 

papildyti 

 

Transporto pavojingumo klasė (-s): 2 

 Lipdukai: 2.1 
14.4 Pakavimo grupė: N/A 
14.5 Pavojus aplinkai: Ne 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: 

 Specialios nuostatos 303, 344 
 Vežimo per tunelius apribojimų 

kodas:  
D 

 Fizinės ir cheminės savybės žr. 9 skyrių 
 Ribotas kiekis: 1L 

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal 
MARPOL konvencijos II priedą ir IBC 
kodeksą: 

Duomenų nėra 

Pavojingų krovinių gabenimas jūra:  
Pagal IMDG 39-18 reikalavimus:  
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14 SKYRIUS: TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA (tęsinys) 

14.1 UN (JT) numeris: UN2037 

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:       MAŽI INDAI SU DUJOMIS (DUJŲ KASETĖS) be išleidimo įtaiso ir galimybės vėl papildyti 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s): 2  
         Etiketės:  2.1 
14.4 Pakavimo grupė: N/A 
14.5 Pavojus aplinkai: Ne 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: 
       Specialios nuostatos:  191, 277, 303, 344 
       EmS kodai: 
       Fizinės ir cheminės savybės:   žr. 9 skyrių 
       Ribotas kiekis:  1 L 
       Segregacijos grupė:  Duomenų nėra 
14.7   Nesupakuotų krovinių gabenimas  
       pagal MARPOL konvencijos  
       II priedą ir IBC kodeksą:                                 Duomenų nėra 
 
Pavojingų krovinių gabenimas oro transportu:  
Pagal IATA / ICAO 2020 reikalavimus: 
 

14.1 UN (JT) numeris: UN2037 

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: MAŽI INDAI SU DUJOMIS (DUJŲ KASETĖS) be išleidimo 
                                                                                        įtaiso ir galimybės vėl papildyti 
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s): 2  
 Etiketės: 2.1 
14.4 Pakavimo grupė: N/A 
14.5 Pavojus aplinkai: Ne 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams  
           Fizinės ir cheminės savybės:                         žr. 9 skyrių 
 14.7   Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal  
        MARPOL konvencijos II priedą  
        ir IBC kodeksą:                                                  Duomenų nėra

15 SKYRIUS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai. 
Galimos autorizuoti cheminės medžiagos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH): Duomenų nėra. 
Cheminės medžiagos, įtrauktos į REACH XIV priedą (leidimų sąrašą), ir galiojimo laikas: Duomenų nėra. 
Reglamentas (EB) Nr.1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų: Duomenų nėra 95 straipsnis, EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 528/2012: Duomenų nėra REGLAMENTAS (ES) Nr. 649/2012 
dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo Duomenų nėra  
 

Seveso III: 

Skyrius Aprašymas 
Reikalavimai 

padidintos rizikos 
objektams 

Reikalavimai 
aukštos rizikos 

objektams 

P2 DEGIOS DUJOS  10 50 

 

Tam tikrų pavojingų medžiagų ir mišinių pardavimo ir naudojimo apribojimai (REACH XVII priedas ir kt.): 

Negali būti naudojami: 
- dekoratyviniuose gaminiuose, skirtuose šviesos ar spalvų efektui sukurti diferencijuotomis fazėmis, pvz., dekoratyvinėse lempose ir peleninėse,  
- triukuose, pokštuose, 
- žaidimuose, skirtuose vienam ar keliems dalyviams, arba daiktuose, skirtuose naudoti tokiems tikslams, net ir dekoratyviniais tikslais. 

Specialios asmenų arba aplinkos apsaugos nuostatos: 
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15 SKYRIUS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ (tęsinys) 
 

Šiame saugos duomenų lape surinktą informaciją patartina naudoti kaip preliminarius duomenis vietinei rizikai įvertinti, kad būtų galima imtis 
reikiamų veiksmų siekiant išvengti su šio produkto tvarkymu, taip pat jo naudojimu, saugojimu ir šalinimu susijusios rizikos.  

Kitos nuostatos: 

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos 
ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 793/9/3, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB 
ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB su pakeitimais. 
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su 
pakeitimais.  
2011 m. vasario 25 d. Įstatymas dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių (t. y. 2019 m. Įstatymų leidinys, Nr. 0, pozicija 1225).  
Ekonomikos, darbo ir socialinės politikos ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. pranešimas dėl darbo ir socialinės politikos ministro įsakymo dėl bendrųjų 
darbo saugos ir higienos principų suvestinio teksto paskelbimo (Įstatymų leidinys 2003 Nr. 169, 1650 p. su pakeitimais).  

2011 m. vasario 2 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl sveikatai kenksmingų veiksnių darbo aplinkoje tyrimų ir matavimų 
(Įstatymų leidinys, 2011, Nr. 33, 166 p. su pakeitimais).  
2012 m. gruodžio 14 d. Įstatymas dėl atliekų (t. y. Įstatymų leidinys 2020, 797 p.).  
2015 m. spalio 9 d. Įstatymas dėl biocidinių produktų (t. y. Įstatymų leidinys 2018, 2231 p.).  

2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos 
direktyvą 98/24/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe.  
2006 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2006/15/EB, nustatanti antrąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos 
direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičianti direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB.  
2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos direktyva 2009/161/ES, kuria, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiant Komisijos direktyvą 
2000/39/EB, nustatomas trečiasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas.  
2012 m. birželio 11 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl pavojingų medžiagų ir pavojingų mišinių, kurių pakuotės yra su specialiu užraktu, 
neleidžiančiu atidaryti vaikams ir su lytėjimu jaučiamu įspėjimu apie pavojų (Įstatymų leidinys 2014 Nr. 0, 1604 p.). 

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 
89/686/EEB. 

2011 m. rugpjūčio 19 d. Įstatymas dėl pavojingų krovinių vežimo (t. y. 2019 m. Įstatymų leidinys Nr. 0, 382 p.).  
2019 m. rugpjūčio 9 d. Vyriausybės pareiškimas dėl Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklių (RID), sudarančių 1980 m. gegužės 9 
d. Berne sudarytos Tarptautinio vežimo geležinkeliais konvencijos (COTIF) C priedą, pakeitimų 
įsigaliojimo. (2019 m. įstatymų leidinys, 2281 p.). 
Ūkio ministro 2013 m. spalio 10 d. įsakymas dėl Reglamento 1907/2006 XVII priede nurodytų apribojimų taikymo (t. y. 2018 m. Įstatymų leidinys, 
1865 p.).  
(2013 m. birželio 13 d. Aktas dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo (2020 m. Įstatymų leidinys, 1144 p.). Ūkio ministro 2013 m. sausio 29 d. 
įsakymas dėl pavojingų ar kenksmingų cheminių medžiagų ir mišinių gamybos, prekybos ar naudojimo bei produktų, kurių sudėtyje yra tokių 
medžiagų ar mišinių, prekybos ar naudojimo apribojimų (t. y. 2019 m. Įstatymų leidinys, Nr. 0, 1226 p.).  

2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo  
2020 m. sausio 2 d. Klimato ministro įsakymas dėl atliekų katalogo (2020 m. Įstatymų leidinys Nr. 0, 10 p.).  
2019 m. vasario 18 d. Vyriausybės pareiškimas dėl 1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje sudaryto Europos susitarimo 

dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B priedų pakeitimų įsigaliojimo (2019 m. Įstatymų leidinys, 

769 punktas). 

2015 m. gegužės 15 d. Įstatymas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (t. y. 2019 m. Įstatymų 

leidinys, 2158 p.). 
2004 m. gruodžio 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl sveikatos ir saugos darbe, susijusio su cheminių veiksnių buvimu darbe (2005 m. 
Įstatymų leidinys Nr. 0, 1488 p.). 

2005 m. liepos 29 d. Įstatymas dėl kovos su narkomanija (t. y. 2019 m. Įstatymų leidinys, 852 p., su pakeitimais).  
2012 m. liepos 24 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl kancerogeninį ar mutageninį poveikį turinčių cheminių medžiagų, 
jų mišinių, veiksnių ar technologinių procesų darbo aplinkoje (t. y. 2016 m. Įstatymų leidinys, Nr. 0, 1117 p.). 

2018 m. birželio 12 d. Šeimos, darbo ir socialinės politikos ministro įsakymas dėl didžiausios leistinos sveikatai kenksmingų veiksnių koncentracijos ir 
intensyvumo darbo aplinkoje (2018 m. Įstatymų leidinys, 1286 p.)  
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15 SKYRIUS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ (tęsinys) 
 

1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo 1994 m. sausio 6 d. Komisijos 
direktyva 94/1/EB, adaptuojanti Tarybos direktyvos 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo tam tikras 
technines detales  

2009 m. lapkričio 5 d. Ūkio ministro įsakymas dėl specialiųjų reikalavimų aerozoliniams produktams (t. y. 2015 m. Įstatymų leidinys, 854 p. pakeitimais).  
2008 m. balandžio 8 d. Komisijos direktyva 2008/47/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 
aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant ją suderinti su technikos pažanga 
2013 m. kovo 19 d. Komisijos direktyva 2013/10/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 
aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant suderinti jos ženklinimo nuostatas su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 2016 m. lapkričio 21 d. Komisijos direktyva (ES) 2016/2037, kuria iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyvos 75/324/EEB nuostatos dėl didžiausio leistino aerozolių balionėlių slėgio ir suderinamos jos ženklinimo nuostatos su 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (4ATP)  

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. 

16 SKYRIUS: KITA INFORMACIJA 
 

Nuostatos dėl saugos duomenų lapų: 

Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (Reglamentas (ES) Nr. 2015/830) II PRIEDĄ - Rekomendacijos saugos 
duomenų lapų rengėjams.  

 

Ankstesnio saugos duomenų lapo pakeitimai, turintys įtakos rizikos valdymui: 
Duomenų nėra 

 
2 skyriuje minimi reglamento tekstai: 
H220: Ypač degios dujos. 
H280: Sudėtyje yra slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti  
 
3 skyriuje minimi reglamento tekstai: 
Pateiktos frazės nesusijusios su pačiu gaminiu, jos yra tik informacinio pobūdžio ir susijusios su atskiromis sudedamosiomis dalimis, 
nurodytomis 3 skyriuje.  
 
Reglamentas Nr. 1272/2008 (CLP): 
Flam. Gas 1A: H220 - Ypač degios dujos. 
Press. Gas: H280 - Sudėtyje yra slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti  
 
Patarimai dėl personalo mokymo: 

Rekomenduojama, kad darbuotojai, kurie turės sąlytį su šiuo produktu, būtų išklausę pagrindinius 
darbo saugos mokymus, kad lengviau suprastų ir interpretuotų saugos duomenų lapą ir produkto etiketę.  

 
Pagrindiniai literatūros šaltiniai: 
http://echa.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu 

 

Tekste naudojamos santrumpos: 

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


Saugos duomenų lapas 

pagal 1907/2006/EB (REACH), 2015/830 /ES 
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16 SKYRIUS: KITA INFORMACIJA (tęsinys) 
 

Klas. dost.: Tiekėjo klasifikacija 

ADR: Tarptautinė pavojingų krovinių ir pavojingų krovinių vežimo keliais konvencija 
IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių kodeksas 
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija  

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija  
ChZT: Cheminis deguonies poreikis (ChZT) 

BDS: Biocheminis deguonies poreikis (BDS) per 5 paras 
BCF: biokoncentracijos koeficientas 

Log POW: log oktanolio / oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas 
NDS: didžiausia leistina koncentracija 
NDSCh: didžiausia leistina trumpalaikė koncentracija 

EC50: veiksminga koncentracija (sudedamosios dalies koncentracija, kuriai esant per tam tikrą laiką pasireiškia poveikis 50 % organizmų).  
LD50: vidutinė mirtina dozė 

LC50: vidutinė mirtina koncentracija 
EC50: vidutinė efektyvi koncentracija 
PBT: toksinių medžiagų bioakumuliacijos potencialas 
vPvB: labai didelis toksinių medžiagų bioakumuliacijos potencialas. 

IWO: asmeninės apsaugos priemonės 
STP: nuotekų valymo įrenginiai 
Henris: tam tikro komponento tirpumas tirpale kaip to komponento dalinio slėgio tirpale funkcija  

EC: EINECS ir ELINCS numeris (taip pat žr. EINECS ir ELINCS) 
EINECS: Europos esamų komerciškai svarbių medžiagų sąrašas  
ELINCS: Europos registruotųjų medžiagų sąrašas 
CEN: Europos standartizacijos komitetas 

STOT: toksinis poveikis konkretiems veikiamiems organams  
Koc: pasiskirstymo koeficientas, normalizuotas pagal organinės anglies kiekį, nustato organinės medžiagos pasisavinimą dirvožemyje  
DNEL: išvestinis poveikio lygis, kuris nesukelia pakitimų 

PNEC: Numatoma pokyčių nesukelianti koncentracija aplinkoje 
BDO: registracijos numeris iš Atliekų duomenų bazės 

Kita informacija 

BENDRA ATNAUJINTA INFORMACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirmiau pateikta informacija pagrįsta šiuo metu turimais produktą apibūdinančiais duomenimis ir gamintojo turima patirtimi bei žiniomis. Ji nesudaro produkto 
kokybinio aprašymo ar tam tikrų jo savybių garantijos. Ji turi būti laikoma pagalbine priemone, padedančia saugiai elgtis su produktu jį laikant, naudojant ir 
gabenant. Tai neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės už netinkamą pirmiau nurodytos informacijos naudojimą ir visų šioje srityje taikomų teisinių normų 
laikymąsi. Darbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie darbo vietoje turi sąlytį su produktu, apie šiame lape aprašytus pavojus ir asmenines apsaugos 
priemones. Be raštiško leidimo produkto negalima naudoti kitiems tikslams, nei nurodyta Saugos duomenų lapo 1 punkte. Saugos duomenų lapą parengė „Pro-
Perfekt“ įmonė, biuro@properfekt-msds.pl Šis saugos duomenų lapas saugomas pagal 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Be išankstinio 
autorių sutikimo draudžiama kopijuoti, adaptuoti, pertvarkyti ar keisti saugos duomenų lapą ar jo dalis.  

- Saugos duomenų lapo pabaiga - 


